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Widerstandsthermometer Messeinsatz  MME 
 
Anwendung 

Die Widerstandsthermometer-Messeinsätze MME passen in alle Widerstandsthermometer mit Anschlussköpfen 
der Form B. Sie können entweder fest eingebaut oder auswechselbar sein. Dank diverser Spezifizierungs-
möglichkeiten können wir die Messeinsätze jeglichen Temperaturfühlern anpassen. 
 

 

Technische Spezifikationen  
 
Sensorschaltung 2-, 3- und 4-Leiter 
Temperaturbereich -200°C bis +1250°C 
Mantel-Durchmesser frei wählbar 
Werkstoff 1.4541, u.v.m. 
Messeinsatzlänge  frei wählbar 
Ausführung ohne / mit Ex  
 

 

Masszeichnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gerne fertigen wir nach Kundenwunsch! 
Benutzen Sie unseren Konfigurator. 

 
Sensorschaltung 

 1 x PT100 2-Leiter 
 1 x PT100 3-Leiter 
 1 x PT100 4-Leiter 
 2 x PT100 2-Leiter 
 2 x PT100 3-Leiter 
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Kennlinie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Farbkennzeichnung 

 
 

 


