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Autoklaven-Widerstandsthermometer Typ I TWKF1 

 
Anwendung 

Widerstandsthermometer für den Einsatz in Autoklaven. Der Messwiderstand ist bei dieser Ausführung mittels 

einer voll vergossenen Patrone optimal vor Feuchtigkeit geschützt. Gegenüber herkömmlichen Thermometern 

verdoppelt sich durch diese Technik die Standzeit. Alle Masse können frei gewählt werden. 

 

 

Technische Spezifikationen  

Temperatursensor alle PTC und NTC  

 (z.B. PT100, PT1000) 

Klasse B, A, 1/3 DIN, 1/5 DIN, 1/10 DIN 

Sensorschaltung 2-, 3- und 4-Leiter 

Temperaturbereich -20°C bis +180°C 

Schutzart IP54 

Nennlänge frei wählbar 

Kabellänge frei wählbar  

Durchmesser frei wählbar 

Werkstoff 1.4541, 1.4435/ 1.4404 u.a. 

 

 

Masszeichnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gerne fertigen wir nach Kundenwunsch! 

Benutzen Sie unseren Konfigurator. 

 
Sensorschaltung 

➢ 1 x PT100 2-Leiter 

➢ 1 x PT100 3-Leiter 

➢ 1 x PT100 4-Leiter 

➢ 2 x PT100 2-Leiter 

➢ 2 x PT100 3-Leiter 

https://www.balzer-rotax.ch/konfigurator/widerstandsthermometer/autoklaven-widerstandsthermometer-typ-i/
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Kennlinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farbkennzeichnung 

 

 

 
 

  


