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Flansch-Widerstandsthermometer TWF 

 
Anwendung 

Unsere Flansch-Widerstandsthermometer TWF dienen zur Temperaturmessung von flüssigen und gasförmigen 

Medien in Rohrleitungen und Behältern. Unser TWF ist standardmäßig auch mit Ex-Zulassung erhältlich. Bei 

Anwendungen in aggressiven Medien können zudem spezielle Materialien oder Beschichtungen verwendet 

werden.  

 

 

Technische Spezifikationen  

Temperatursensor alle PTC und NTC  

 (z.B. PT100, PT1000) 

Klasse B, A, AA, 1/5 DIN, 1/10 DIN 

Sensorschaltung 2-, 3- und 4-Leiter 

Temperaturbereich -200°C bis +850°C 

Schutzart IP54 

Übergang auswechselbar 

Anschlusskopf frei wählbar 

Prozessanschluss Flansch DN25, ANSI 1" 150lbs, u.v.m. 

Werkstoff 1.4571, 1.4404, 2.4816, u.v.m. 

Schutzrohrdurchmesser frei wählbar 

Halsrohrlänge frei wählbar 

Einbaulänge frei wählbar 

Ausführung mit Ex / ohne Ex 

Optional Messumformer 4-20mA / 0-10V 

 

 

Masszeichnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gerne fertigen wir nach Kundenwunsch! 

Benutzen Sie unseren Konfigurator. 

 
Sensorschaltung 

➢ 1 x PT100 2-Leiter 

➢ 1 x PT100 3-Leiter 

➢ 1 x PT100 4-Leiter 

➢ 2 x PT100 2-Leiter 

➢ 2 x PT100 3-Leiter 

 
Messeinsatz auswechselbar 

Die auswechselbare Variante ist durch eine 

Feder gestützt, welche Platzverdrängungen 

aufgrund starker Temperaturschwankungen 

entgegenwirkt.  
 

Weitere Infos finden Widerstandsthermometer-

Messeinsatz. 

 

https://www.balzer-rotax.ch/konfigurator/widerstandsthermometer/flansch-widerstandsthermometer/
https://www.balzer-rotax.ch/konfigurator/widerstandsthermometer/widerstandsthermometer-messeinsatz/
https://www.balzer-rotax.ch/konfigurator/widerstandsthermometer/widerstandsthermometer-messeinsatz/
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Kennlinie 

 
 

 

Farbkennzeichnung 

 
 

 


